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竞选邀请

本项目通过在资中县中医医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。 

一、项目基本情况

（一）项目名称：资中县中医医院手术室空气洁净度检测服务采购项目

（二）项目编号：ZZYFW2024001
（三）项目最高限价：20000元

本次项目共分为一个包，概况如下：

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	项目最高总限价(元）
	备注

	1
	手术室空气洁净度检测服务
	详见服务项目
	1
	项
	20000
	详见手术室洁净区域情况表


供应商参加竞选应当具备的资格条件

（一）、具有独立承担民事责任的能力；

（二）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）、法律、行政法规规定的其他条件。

（七）、具有有效的《检验检测机构资质认定证书》，证书附表应包含本项目检测内容。

（八）本项目不接受联合体竞选；
竞选文件的获取

（一）供应商可在医院官网获取竞选文件。
（二）本项目文件无偿获取。
开标时间及地点

时间：2024 年  2  月   6  日  15:00  （北京时间）
地点：资中县中医医院住院部四楼示教室。
五、联系人及联系电话

组织部门：设备科

联系人：李老师 

联系方式：0832-5525616

第二部分供应商须知

一、适用范围 
本竞选文件的最终解释权归资中县中医医院所有。 
二、供应商的条件 
（一） 符合“竞选邀请”第二条规定的条件； 
（二） 按照竞选文件“竞选邀请”中第三条规定获取了竞选文件； 
三、竞选采购费用 
无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。
四、响应文件
（一）响应文件提供的证明材料 
1.响应文件的组成： 
1.1报价单

1.2法定代表人授权委托书
1.3承诺函

1.4实施及服务方案 

注： 1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效。 
2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。 
（二）响应文件编制、签署 
响应文件应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。 

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。
   投标人应该按照格式报送3份投标资料、3份项目报价表、需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件（包括报价单）密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料。
（三）响应文件的递交 
1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件招标现场提交；响应文件提交截止时间2024年 2 月 6 日 15:00 （北京时间）。 

2.超过截止时间的响应文件将不予接收。 
（四）评审 
1.本项目评审方法为：供应商提交的响应文件全部满足竞选文件要求的基础上，采用两轮报价的竞选方式，最低价者中选。

2.资中县中医医院对提交的所有响应文件均不退回。 
（七）评定程序 
1. 接收响应文件 
供应商通过招标现场提交响应文件，采购人在监督人员监督的情况下拆封响应文件，没有按照要求提交的响应文件，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。

2.资格审查

评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：


2.1响应文件未按照竞选文件要求编制；


2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；


2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；


2.4报价若高于最高限价；


2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。
3.服务项目审核

通过初步审查的供应商，评审小组按照第四部分规定的服务项目内容及要求对供应商响应文件进行审核，供应商提供的响应文件未满足第四部分服务项目规定的要求，将视为无效响应，不允许进入第二轮报价环节。

4.第二轮报价

通过资格审查和服务项目审核的供应商可进入第二轮报价，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，将视为无效响应。

5. 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购。

第三部分资格要求证明材料

1、供应商应提交的资格证明材料

(1)具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”，并加盖公章；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”，并加盖公章；   

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并加盖公章；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具有商业信誉证明材料：可提供书面承诺函并加盖公章；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（供应商提供公司能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函并加盖公章）；

2、供应商其他类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内）；②复印件加盖公章。）

（2）代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①代理人身份证复印件；②在有效期内；③复印件加盖公章。）

（3）法定代表人授权书原件（法定代表人不参与而委托授权代表参与适用）或法定代表人身份证明原件（法定代表人参与而非委托授权代表参与适用）。

第四部分服务项目及要求

服务项目

（一）检测项目及方法
	检测项目
	检测方法

	悬浮粒子
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	静压差
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	温度
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	相对湿度
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	噪声
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	照度
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	换气次数
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范

	沉降菌
	GB 50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范


资中县中医医院手术室洁净区域情况表（检测参数）

	序号
	区域
	面积（㎡）
	层高(m)
	体积（m³）
	高效个数
	高效尺寸长×宽×高（㎜）
	洁净级别

	1
	1手术间
	46.45
	3
	139.35
	10
	1090×650×90×6个
990×265×90×4个
	Ⅰ级

	2
	2手术间
	33.9
	3
	101.7
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	3
	3手术间
	33.9
	3
	101.7
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	4
	4手术间
	30.17
	3
	90.51
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	5
	5手术间
	30.17
	3
	90.51
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	6
	6手术间
	40.53
	3
	121.59
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	7
	7手术间
	39.16
	3
	117.48
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	8
	8手术间
	34.57
	3
	103.71
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	9
	9手术间
	32.47
	3
	97.41
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	10
	10手术间
	31.08
	3
	93.24
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	11
	11手术间
	31.08
	3
	93.24
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	12
	负压手术间
	46.96
	3
	140.88
	2
	565×275×292
	Ⅲ级

	13
	无菌库房
	13.81
	2.8
	38.668
	1
	475×475×292
	Ⅳ级

	14
	缓冲间1
	12.26
	2.8
	34.328
	1
	475×475×292
	Ⅱ级

	15
	C臂间
	11.46
	2.8
	32.088
	1
	475×475×292
	Ⅲ级

	16
	无菌包库房
	27
	2.8
	75.6
	2
	475×475×292
	Ⅳ级

	17
	药品库房
	17.5
	2.8
	49
	1
	475×475×292
	Ⅳ级

	18
	设备库房
	18.37
	2.8
	51.436
	1
	475×475×292
	Ⅳ级

	19
	麻醉准备间
	28.39
	2.8
	79.492
	2
	475×475×292
	Ⅳ级

	20
	麻醉恢复室
	38.48
	2.8
	107.744
	2
	475×475×292
	Ⅳ级

	21
	洁净走廊
	25.4
	2.8
	71.12
	9
	475×475×292
	Ⅲ级

	22
	缓冲间
	13.5
	2.8
	37.8
	1
	475×475×292
	Ⅳ级


（三）手术室洁净区采样点布置图
[image: image1.jpg]¥
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二、检测依据标准

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准
商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起10日内
（二）服务地点；资中县中医医院
（三）验收组织方式：自行验收 

（四）履约验收内容：按照本项目竞选文件中“服务项目”及成交人响应文件进行验收。

（五）履约验收标准：严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准检测并如实出具检测报告。
（六）支付约定：检测进度达到100%并验收合格后，达到付款条件起 90 日内，支付合同总金额的 100%。

